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特長・発光素子仕様

丸洗い洗浄が可能

優れたデザイン性
この表示灯は，Gシリーズのトグル・押ボ
タン・ロッカスイッチと同デザイン・同取
付け寸法です。
セットでご使用になることにより，パネル
デザインを一層高めることができます。

丸洗い洗浄について
はんだ付け後のフラックス洗浄の際には，ア
ルコール系の洗浄液をお使いください。有機
溶剤による洗浄はしないでください。
尚，洗浄中に各部に力を加えることはしない
でください。

豊富なシリーズ構成
Gシリーズは表示灯，トグル・ロッカ・押ボタンスイッチで構
成されています。

高い実装密度
極超小形のため実装密度が高く，
超軽量です。

取付けはインチピッチ
基板取付けは2.54mmピッチのプ
リント基板取付け形で，スイッチ
と同寸法です。

２種類の端子部形状
端子部形状は，PC端子形とPC-V
端子形の２種類を用意しました。

 L E D 仕 様 周囲温度 Ta＝25℃

L E D の 色 緑（M） 赤（R） 黄（Y） 単位

最大動作電流 ⅠFM 30 30 30 mA

推奨動作電流 ⅠF 20 20 20 mA

順 電 圧
（標 準 値）

VF
2.1 2.0 2.0 V

ⅠF＝20 ⅠF＝20 ⅠF＝20 mA

最大逆電圧 VRM 5 5 5 V

使用温度25℃以上の
場合の電流低減率 △ⅠF 0.40 0.40 0.40 mA/℃

使用温度範囲 －25～＋85 ℃

▼はんだ耐熱性　　はんだ槽をご使用の場合
　　　　　　　　　温度270℃以下　５秒以内

I F

VF

L（＋）

L（－）

LED回路の制限抵抗について

LED回路の制限抵抗「R」の計算は，
各LED仕様の順電圧 VF，推奨動作
電流ⅠFを以下の式に代入し算出し
てください。

回　　路

R＝ E-VF
ⅠF（推奨値）

 E ＝電源電圧
 VF ＝順電圧
ⅠF ＝推奨動作電流
 R ＝制限抵抗

抵抗Rのワット数は，使用周囲温度など安全率を考慮し，2～3
倍としてください。

E

R

IF

VF

＋

－
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形名体系

G - P01 M

記号 LEDの色

M
R
Y

緑
赤
黄

記号 端子部形状

P
V

PC端子
PC-V端子

LEDの色
G-01タイプ　形名

PC端子形 PC-V端子形

LEDは緑色
LEDは赤色
LEDは黄色

G-01PM

G-01PR

G-01PY

G-01VM

G-01VR

G-01VY

●表示灯

PC端子形
G-01PM プリント基板取付穴寸法図

（表示灯搭載側から見た図）

PC-V端子形
G-01VM プリント基板取付穴寸法図

（表示灯搭載側から見た図）

○はサポート用
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●取扱い説明

丸洗い洗浄について
はんだ付け後のフラックス洗浄の際には，アルコール系の洗浄
液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
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●LEDの制限抵抗計算
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LEDの制限抵抗計算

LED回路の制限抵抗「R」の計算は
各LED仕様の順電圧 VF，推奨動作
電流ⅠFを以下の式に代入し，算出
してください。

回路 尚，抵抗Rのワット数は，使用周囲温度など安全率を考慮し，
2～3倍とするようお薦めします。
AT-634（KB, YB用），AT-627（LB用），YB用LED内蔵部分照光用
ボタンは抵抗が内蔵されていますので，各定格電圧（DC5V, 12V, 
24V）でご使用になれます。
主な電源電圧（DC）とLEDのVF，ⅠF対応表を以下に示します。表内
の数値は，市販抵抗値です。ご使用のLEDのVF，ⅠF 値を照合し参考
にしてください。

R＝ E-VF
ⅠF（推奨値）

 E ＝電源電圧
 VF ＝順電圧
ⅠF ＝推奨動作電流
 R ＝制限抵抗

●市販抵抗値（精度±５％）とワット数です。

VF

E 主な電源電圧と抵抗値表 周囲温度 Ta=25℃の時

ⅠF 5V 6V 9V 12V 14V 16V 18V 22V 24V 28V

V mA Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W

 1.65  25  130  1/4  180  1/2  300  1/2  430  1  510  1  560  1  680  2  820  2  910  2 1.1k  2

 1.7  30  110  1/2  150  1/2  240  1  360  1  430  1  470  2  560  2  680  2  750  2  910  3

 1.75  40  82  1/2  110  1/2  180  1  270  1  300  2  360  2  430  2  510  3  560  3  680  3

 1.8  48  68  1/2  91  1/2  150  1  220  2  270  2  300  2  330  2  430  3  470  3  560  3

 1.85  20  160  1/4  220  1/4  360  1/2  510  1/2  620  1  750  1  820  1 1k  1 1.1k  2 1.3k  2

 1.9

 5  620  1/8  820  1/8 1.5k  1/8 2k  1/8 2.4k  1/4 3k  1/4 3.3k  1/4 3.9k  1/4 4.3k  1/2 5.1k  1/2

 8  390  1/8  510  1/8  910  1/4 1.2k  1/4 1.5k  1/2 1.8k  1/2 2k  1 2.4k  1/2 2.7k  1/2 3.3k  1

 15  220  1/8  270  1/4  470  1/2  680  1/2  820  1/2  910  1 1.1k  1 1.3k  1 1.5k  1 1.8k  2

 16  200  1/4  270  1/4  470  1/2  620  1/2  750  1/2  910  1 1k  1 1.3k  1 1.5k  1 1.6k  2

 30  100  1/4  130  1/2  240  1/2  330  1  430  1  470  2  560  2  680  2  750  2  910  2

 1.95

 15  200  1/4  270  1/4  470  1/2  680  1/2  820  1/2  910  1 1.1k  1 1.3k  1 1.5k  1 1.8k  1

 16  200  1/4  220  1/4  430  1/2  620  1/2  750  1  910  1 1k  1 1.2k  1 1.3k  1 1.6k  2

 30  100  1/4  130  1/2  240  1/2  330  1  390  1  470  2  560  2  680  2  750  2  910  2

 1.96  24  130  1/4  160  1/2  300  1  430  1  510  1  560  1  680  2  820  2  910  2 1k  2

 2.0

 15  200  1/8  270  1/4  470  1/4  680  1/2  820  1/2  910  1/2 1.1k  1 1.3k  1 1.5k  1 1.8k  1

 20  150  1/4  200  1/4  360  1/2  510  1  620  1  750  1  820  1 1k  2 1.1k  2 1.3k  2

 24  120  1/4  160  1/2  300  1/2  430  1  510  1  560  1  680  2  820  2  910  2 1.1k  2

 25  120  1/4  160  1/2  270  1/2  390  1  510  1  560  1  680  2  820  2  910  2 1.1k  2

 40  75  1/2  100  1/2  180  1  270  1  300  2  360  2  390  2  510  2  560  3  680  3

 45  68  1/2  91  1/2  160  1  220  2  270  2  330  2  360  2  470  3  510  3  560  3

 48  62  1/2  82  1/2  150  1  210  2  270  2  300  2  330  2  430  3  470  3  560  3

 2.01  24  120  1/4  160  1/2  300  1  430  1  510  1  560  1  680  2  820  2  910  2 1k  2

 2.07  16  180  1/4  240  1/4  430  1/2  620  1/2  750  1  910  1 1k  1 1.2k  1 1.3k  1 1.6k  2

 2.1

 15  200  1/8  270  1/4  470  1/4  680  1/2  820  1/2  910  1/2 1.1k  1 1.3k  1 1.5k  1 1.8k  1

 20  150  1/4  200  1/4  360  1/2  510  1  620  1  750  1  820  1 1k  2 1.1k  2 1.3k  2

 24  120  1/4  160  1/4  300  1/2  430  1  510  1  560  1  680  1  820  2  910  2 1.1k  2

 25  120  1/4  160  1/2  270  1/2  390  1  470  1  560  1  620  2  820  2  910  2 1.1k  2

 30  100  1/4  130  1/2  240  1  330  1  390  1  470  2  510  2  680  2  750  2  910  2

 45  68  1/2  91  1/2  150  1  220  2  270  2  300  2  360  2  430  3  510  3  560  3
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●市販抵抗値（精度±５％）とワット数です。

VF

E 主な電源電圧と抵抗値表 周囲温度 Ta=25℃の時

ⅠF 5V 6V 9V 12V 14V 16V 18V 22V 24V 28V

V mA Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W Ω W

 2.15
 16  180  1/4  240  1/4  430  1/2  620  1/2  750  1  910  1 1k  1 1.2k  1 1.3k  1 1.6k  2

 20  150  1/4  200  1/4  360  1/2  510  1/2  620  1  680  1  820  1 1k  1 1.1k  2 1.3k  2

 2.16  16  180  1/4  240  1/4  430  1/2  620  1/2  750  1  910  1 1k  1 1.2k  1 1.3k  1 1.6k  2

 2.2
 20  150  1/4  200  1/4  360  1/2  510  1  620  1  680  1  820  1 1k  2 1.1k  2 1.3k  2

 30  91  1/2  130  1/2  220  1  330  1  390  1  470  2  510  2  680  2  750  2  820  3

 2.35  40  68  1/2  91  1/2  160  1  240  1  300  2  330  2  390  2  510  3  560  3  620  3

 2.42  40  68  1/2  91  1/2  160  1  240  1  300  2  330  2  390  2  510  3  560  3  620  3

 2.8
 20  110  1/4  160  1/4  330  1/2  470  1/2  560  1  680  1  750  1 1k  1 1.1k  2 1.3k  2

 25  91  1/4  130  1/4  240  1/2  390  1  470  1  560  1  620  1  750  2  820  2 1k  2

 3.4  60  27  1/4  43  1/2  91  1  150  2  180  2  220  2  240  3  330  3  360  3  430  4

 3.6
 20  68  1/8  120  1/8  270  1/4  430  1/2  510  1/2  620  1  750  1  910  1 1k  1 1.2k  2

 30  47  1/8  82  1/4  180  1/2  300  1  360  1  430  1  510  2  620  2  680  2  820  1

 3.8  30  39  1/8  75  1/4  180  1/2  270  1  330  1  430  1  470  1  620  2  680  2  820  2

 3.9
 30  36  1/8  68  1/4  180  1/2  270  1  330  1  430  1  470  1  620  2  680  2  820  2

 35  33  1/8  62  1/4  150  1/2  240  1  300  1  360  2  390  2  510  2  560  3  680  3

 4.0  30  33  1/8  68  1/4  180  1/2  270  1  330  1  390  1  470  1  620  2  680  2  820  2

 4.2
 30  27  1/8  62  1/4  160  1/2  270  1  330  1  390  1  470  1  620  2  680  2  820  2

 80  10  1/4  22  1/2  62  1  100  2  120  2  150  3  180  3  220  4  240  4  300  5

 4.3  30  24  1/8  56  1/4  160  1/2  270  1  300  1  390  1  470  2  620  2  680  2  820  2

 4.4  80 7.5  1/8  20  1/2  56  1  100  2  120  2  150  3  180  3  220  4  240  4  300  5

 7.8  17 － －  75  1/8  270  1/4  360  1/2  470  1/2  620  1/2  910  1 1k  1 1.2k  1

 8.6  15 － －  27  1/8  220  1/4  360  1/4  510  1/2  620  1/2  910  1 1k  1 1.3k  1

●LEDの制限抵抗計算




